Marten Defence for Motor Vehicles 12 V/DC

Chases away martens by means of small high-voltage plates charged electri-
cally to approx. 200 - 300 V/DC through electric shock in the engine compartment of
the vehicle (only weak current pulses that chase the marten away, but do not Kill it)
and through strong, aggressively pulsating ultrasonic sounds. Extremely low power
consumption (< 0.005 A), switches the battery voltage of < 11.5 V automatically off
(does not discharge the battery completely if vehicles are being parked for quite some
time).
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D) Mit einer Blechschraube werden die Hochspannungsplattchen im Motorraum befestigt.
Der Schraubenkopf darf nicht die Hochspannungs-Metallflache auf den Plattchen berihren.
GB) The high-voltage contact plates are fastened in the motor room with a sheet metal screw.
The screw head must not get in contact with the high-voltage metal surface on the plates.

@

Technische Daten:

Betriebsspannung: 12 - 15 V/DC (Autobatterie)

Stromaufnahme durchschnittlich: <5 mA

Abschaltautomatik: wenn die Batteriespannung < 11,5V (£ 5 %) sinkt

Ausgangsspannung: ca. 200 - 300 V/DC

Ultraschallfrequenz: ca. 22 kHz + 10 %

Schalldruck: max. ca. 100dB + 15 %

Abstrahlwinkel Ultraschall: ca. 150 Grad

Lautsprecher: Keramik-Spezial-Piezolautsprecher mit Alu-Kalottenmembran
Temperaturbereich: ca. - 25...+ 80 Grad C

Funktionsanzeige: blinkende LED (ca. alle 5 - 12 Sek.)

Mafe Grundgerat: ca. 46 x 73 x 145 mm (Hx B xT)

Kabellange Hochspannungskabel: 2 x ca. 1,9 m (x 10 %)

Sicherung im Sicherungshalter: 500 mA

Hochspannungskontaktplatten: 6 Stuck, je ca. 40 x 40 x 1,5 mm

Kabel fir Klemme 15: Wenn dieses Kabel mit ,Plus“ verbunden ist, schaltet die Marderscheu-
che ab. Wenn es mit Minus verbunden ist oder kein Signal bekommt, schaltet die Marder-
scheuche ein.

D / Diese Marderscheuche kann auch in einem 24 Volt Lkw betrieben werden. Sie mussen
dann aber unser Modul M020 vorschalten (Spannungswandler von 24 V auf ca. 13,8 V/DC,
max. 1,1 A). Das Modul M020 liegt nicht bei.

GB / This marten repellent may also be operated in a 24-volt lorry. But then you have to
connect our module MO020 in series (potential transformer from 24 volt to 13,8 V/DC, max.
1,1 A). The module M0O20 is not attached to the marten repellent.

Wichtiger Hinweis:

Alle Gerate werden wahrend und am Ende der Produktion sorgfaltig geprift. Bitte wiederholen Sie
diese Prifung vor dem Einbau: Verbinden Sie das Massekabel mit dem Minuspol der Autobatterie
und das Pluskabel mit der eingebauten Sicherung mit dem Pluspol der Autobatterie. Das ,Klemme
15-Kabel“ wird nicht angeschlossen. Die Hochspannungsplatten sollten auf einer isolierenden Unter-
lage liegen (Pappe, Holz). Nach spatestens 5 Minuten sollte die im Modul eingebaute Leuchtdiode im
Abstand von 5 - 12 Sekunden kurz aufblinken. Dann ist die Marderscheuche in Ordnung und kann
eingebaut werden. Achtung! Nach dem Abschalten konnen die Hochspannungsplatten noch bis zu
max. 3 Minuten aufgeladen bleiben. Vor dem Einbau bitte erst entladen (siehe Betriebsanleitung bei
+Wartungsarbeiten®). Beim Priifen bitte darauf achten, dass die Hochspannungsplatten nicht berthrt
werden! Wenn das Gerat trotz positivem Test vor dem Einbau nicht funktioniert, liegt eindeutig ein
Montagefehler vor (siehe Einbauanleitung).

Wir leisten Gewéhrleistung auf das Gerat nach dem Gesetz, keine Ubernahme von Montage- und
Demontagekosten.

Important information:

All devices are tested thoroughly during and at the end of production. Please repeat this test before
installation: Connect the earth cable with the negative pole of the car battery and the positive cable
with the built-in fuse with the positive pole of the car battery. The ,terminal 15- cable“ is not connec-
ted. The high-voltage plates should lie on an insulated base (cardboard, wood). After 5 minutes at
the latest the lightemitting diode mounted in the module should flash shortly at an interval of 5 - 12
seconds. Then the marten defence is all right and can be installed. Attention! After disconnection
the high-voltage plates may still be charged up to max. 3 minutes. Please discharge first before ins-
tallation (see operating instructions under ,maintenance work“). When testing please see to it that
the high-voltage plates will not be touched! If the device does not work despite a positive test before
installation, this is clearly due to an installation error (see assembly instructions).

Our guarantee on this device is according to law. We do not assume any costs for assembly and
disassembly.

@ Bestimmungsgemafie Verwendung:

Vertreiben von Mardern und anderen Wildtieren aus dem Motorraum von Kraftfahrzeu-
gen mittels Elektroschock und aggressiven, pulsierenden Ultraschallfrequenzen.
Entsorgung:

Wenn das Gerat entsorgt werden soll, dann durfen diese nicht in den Hausmull geworfen wer-
den. Diese missen dann an Sammelstellen wo auch Fernsehgerate, Computer usw. abgege-
ben werden, entsorgt werden (bitte erkundigen Sie sich in Ihrem Gemeindeburo oder in der
Stadtverwaltung nach diese Elektronik-Mull-Sammelstellen).

Aufbauanweisung:

Bitte nehmen Sie wahrend der Montage die Sicherung des Gerates aus dem Sicherungshalter.
Das Grundgerat wird an einer trockenen Stelle im Auto montiert, wo es nicht zu heifd wird (bitte
nicht in unmittelbarer Nahe des Auspuffkrimmers oder anderer besonders heifder Stellen)
und von wo aus die Ultraschalltdéne sich gut im Motorraum verteilen konnen. Das Pluskabel mit
dem eingebauten Sicherungshalter kommt an ,+ 12 V“. Das Massekabel kommt an die Fahr-
zeugmasse oder - 12 V“. Das Kabel zur Klemme 15 sollte an die Klemme 15 des Bordnetzes
angeschlossen werden. Diese Klemme ist meistens entweder am Zindschloss oder am Euro-
Stecker des Autoradios. Wenn das Kabel ,Klemme 15° richtig angeschlossen ist, dann wird die
Marderscheuche nur dann eingeschaltet, wenn der Motor nicht lauft (Auto parkt). Sollten Sie
die Klemme 15 nicht finden, dann suchen Sie sich bitte am Zindschloss einen anderen Kon-
takt, der bei parkendem Auto auf ,MINUS*” geschaltet ist und bei laufendem Motor auf ,PLUS*
geschaltet ist. Durch den Anschluss des Kabels ,an Klemme 15“ wird gewahrleistet, dass die
Marderscheuche nur bei parkendem Auto eingeschaltet ist (bei fahrendem Auto besteht nicht
die Gefahr, dass der Marder in das Auto kommt).

Hinweis:

Wenn Sie das Kabel am Modul ,zu Klemme 15* gar nicht anschliefien, ist die Marderscheuche
standig eingeschaltet.

Ultraschalltone breiten sich wie Licht aus, hinter Hindernissen gibt es ,Schatten” (keine Ultra-
schallténe). Der Lautsprecher im Gerat sollte deshalb auf die bissgefahrdeten Stellen strahlen
(innerhalb des Abstrahlkegels von ca. 150 Grad).

Das Hochspannungskabel wird so im Motorraum verlegt, dass die Kontaktplatten an den biss-
gefahrdeten Stellen montiert werden kdnnen. Das Hochspannungskabel sollte nicht direkt
an sehr heiRen Motorteilen (z.B. Auspuffkrimmer) vorbeigefiihrt werden (die Kabelisolierung
kdnnte schmelzen).

Die Hochspannungsplatten werden entweder mit einer Schraube im Motorraum des Autos be-
festigt oder mit Kabelbindern an den Kabelbdaumen oder Schlauchen des Autos.

Wichtig:

Die Hochspannungskontaktplatten missen so montiert werden, dass die blanken Kontakt-
platten > 10 mm von anderen spannungsfiihrenden Kontakten im Auto entfernt sind. Auf3er-
dem sollte die blanke Kontaktflache der Kontaktplatten auch andere Autoteile nicht bertihren
(Kurzschlussgefahr). Begrindung: Aus Grunden der Abschirmung werden in Autos auch haufig
Kunststoffe (z.B. Schlauche) verwendet, die aus einem elektrisch leitenden Kunststoff beste-
hen. Diese Kunststoffe wirden dann die Hochspannung der Kontaktplatten gegen Masse kurz-
schlieBen. Wenn die Kontaktplattchen mit einer Metallschraube befestigt werden, bitte darauf
achten, dass der Schraubenkopf nicht die Hochspannungs-Metallflache auf den Kontaktplat-
ten berlhrt (Kurzschlussgefahr).

Es ist auch wichtig, dass die Kontaktplatten nicht nass werden durfen. Ein Wasserfilm zwi-
schen Fahrzeugmasse und den Kontaktplatten flhrt ebenfalls zu einem Kurzschluss.

Bitte kleben Sie den beigeflgten gelben Warnaufkleber ,Achtung Hochspannung* an einer gut
sichtbaren Stelle in der Nahe der Hochspannungsplatten (z.B. auf dem Luftfilter).
Inbetriebnahme:

Die Sicherung, die vor der Montage aus dem Sicherungshalter ggnommen wurde, wird wieder
eingebaut. Wenn alles richtig angeschlossen wurde und sich das Fahrzeug in Parkstellung be-
findet, baut sich die Hochspannung an den Kontaktplatten auf und die kleine Leuchtdiode am
Modul fangt an zu blinken (ca. alle 5 - 12 Sek.) Bei der ersten Inbetriebnahme kann das bis zu
5 Minuten dauern, bis nach dem Einschalten die LED blinkt.

Checkliste fiir Fehlersuche:

1) Nachmessen: liegt die Betriebsspannung 12 V (Gleichspannung, Autobatterie) zwischen den
Anschlissen + 12 V und Masse (- 12 V)?

2) Nachmessen: liegt an dem Kabel zu Klemme 15 entweder keine Spannung gegen Masse
oder eine Verbindung nach Masse (Minus)? Das Gerat funktioniert nicht, wenn am Kabel zu
Klemme 15 eine Plusspannung (gegen Fahrzeugmasse gemessen) liegt.

3) Die Kontaktplatten mlssen frei montiert sein und durfen keine Verbindung zu anderen Fahr-
zeugteilen haben (Kurzschlussgefahr).

Gefahrenhinweis bei Wartungsarbeiten:

Nach dem Abschalten des Gerates kann die Hochspannung noch max. 3 Min. an den Kontakt-
platten vorhanden sein. Diese Zeit braucht der eingebaute Ladekondensator fur die Entladung,
Bitte warten Sie vor den Wartungsarbeiten diese Zeit nach dem Abschalten (Sicherung entfer-
nen).

Wenn Sie nicht warten wollen, dann konnen Sie nach dem Abschalten Uber eine kurzzeitige Ka-
belverbindung (ca. 1 - 3 Sek.) zwischen einer der Hochspannungsplatten und Fahrzeug- Masse
einen Kurzschluss machen, der den Hochspannungs-Ladekondensator sofort entladt und die
Platten spannungsfrei macht.

Die Hochspannung ist flir den Menschen nicht gefahrlich (es flie3t nur ein sehr geringer
Strom). Wenn man aber sehr schreckhaft ist oder schockgefahrdet , krank“ ist, dann stellt der
,Schreck“ den man bekommt, schon eine Gefahr dar.

Allgemeiner Hinweis:

Bitte saubern Sie vor dem Einbau der Marderscheuche grindlich den Motorraum Ihres Fahr-
zeugs und auch das Pflaster, auf dem Ihr Auto regelméaRig steht (z.B. Carport). Marder kenn-
zeichnen lhr Revier mit Duftmarken und kénnen sehr aggressiv werden, wenn sie die Duftmar-
ken eines anderen Marders in Ihnrem Revier riechen.

Unsere Marderscheuchen mit Hochspannungs-Kontaktplatten und aggressiven Ultraschallto-
nen sind duferst wirkungsvoll in der Abwehr von Mardern. Trotzdem Ubernehmen wir keine
Garantie dafur, dass in 100 % aller Falle der Marder auch wirklich vertrieben wird!
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Use as directed:
To chase away martens and other wild animals from the engine compartment of vehicles by means of electric shock and aggressive and pulsating ultrasonic frequencies.

Disposal:
This device may not be disposed of with the household waste. It has to be delivered to collecting points where television sets, computers, etc. are collected and disposed of (please ask your local

authority or municipal authorities for these collecting points for electronic waste).

Assembly instructions:

Please take the fuse of the device out of the fuse holder during assembly. The basic instrument has to be mounted at a dry spot in the car where it will not get too hot (not directly near to the exhaust
manifold or other especially hot places) and from where the ultrasonic sounds may spread well in the engine compartment. The positive cable with built-in fuse holder has to be co nected to ,+ 12
V“. The earth cable is to be connected with the vehicle earth or ,- 12 V*. The cable towards terminal 15 should be connected to terminal 15 of the electrical system. This terminal can usually either
be found at the ignition lock or at the Euro plug of the car radio. If the cable ,terminal 15 is properly connected, the marten defence is only switched on if the motor is not running (the car is being
parked). If you cannot find terminal 15, please choose another contact at the ignition lock which is switched to ,,negative” when the car is being parked and is switched to ,positive“ when the motor
is running. The connection of the cable ,to terminal 15“ ensures that the marten defence is only switched on when the car is being parked (there is no risk that the marten will get into the car when
the car is running).

Note:

If you do not connect the cable at the module ,to terminal 15“ at all, the marten defence is switched on constantly.

Ultrasonic sounds spread as light, there are ,shadows" behind obstacles (no ultrasonic sounds). That’s why the loudspeaker in the device should radiate to the spots which are at risk of being bitten
(within the cone of radiation of approx. 150 degrees).

The high-voltage cable has to be laid in the engine compartment in such a manner that the contact plates can be mounted at spots which are at risk of being bitten. The high-voltage cable should not
directly run along very hot parts of the motor (e.g. exhaust manifold) (the cable insulation might melt).

The high-voltage plates are either fixed with a screw in the engine compartment of the car or with binders at the cable harnesses or tubes of the car.

Important:

The high-voltage contact plates have to be mounted in such a manner that the bare contact plates are > 10 mm away from other alive contacts in the car. Furthermore, the bare contact surface of the
contact plates should neither touch any other parts of the car (risk of short circuits). Explanation: Plastics (e.g. tubes) consisting of an electrically conductive plastic are often used in cars for shielding
reasons. These plastics would then short-circuit the high-voltage of the contact plates against earth. When fixing the small contact plates with a metal screw, please make sure that the screw head
does not touch the high-voltage metallic surface on the contact plates (risk of short circuit).

It is also important that the contact plates will not get wet. A water film between the vehicle earth and contact plates will also cause a short-circuit.

Please stick the enclosed yellow warning sticker “Attention! High-Voltage!” in a well visible place close to the high-voltage plates (e.g. on the air filter).

Setting into operation:

The fuse that was removed from the fuse holder before assembly is mounted again. If everything has been properly connected and the vehicle is in parking position, the high-voltage at the contact
plates builds up and the small light-emitting diode at the module starts flashing (approx. every 5 - 12 sec.) When setting into operation for the first time, it may take up to 5 minutes until the LED
starts flashing after switching on.

Check list for trouble shooting:

1) Measuring again: is the operating voltage 12 V (DC voltage, car battery) between the connections + 12 V and earth (- 12 V)?

2) Measuring again: isn’t there either any voltage against earth or is there a connection to earth (negative) at the cable to terminal 15? The device will not work if there is a positive voltage (measured
against vehicle earth) at the cable to terminal 15.

3) The contact plates must be mounted freely and may not have any connection with other parts of the vehicle (risk of short circuits).

Warning concerning maintenance work:

After disconnecting the device, the high-voltage may still be present at the contact plates for max. 3 min. The built-in charging capacitor needs this time to discharge. Before carrying out any mainte-
nance work, please wait for this time after disconnecting (remove the fuse).

If you don’t want to wait, you may induce a short circuit after disconnecting through a short term cable coupling (approx. 1 - 3 sec.) between one of the high-voltage plates and the vehicle earth which
discharges the high-voltage charging capacitor immediately and makes the plates voltage-free.

The high-voltage is not dangerous to men (merely a very weak current flows). If, however, one is very jumpy or particularly at risk of going into shock, there is a certain risk.

General information:

Before installing the marten defence, please clean the engine compartment of your vehicle as well as the paving where you park your car regularly (e.g. carport) thoroughly. Martens mark their territory
with scent marks and may get very aggressive if they smell scent marks from another marten in their territory.

Our marten defences with high-voltage contact plates and aggressive ultrasonic sounds are very effective for beating back martens. Nevertheless, we do not guarantee that the martens will actually

be chased away in 100 % of all cases!

Technical data:
Operating voltage: 12 - 15 V/DC (car battery)
Average power consumption: < 5 mA .
. ) #140240M / KVO30 mit Aufkleber
Aut tic shutoff: if the batt It d t0<11.5V (5%
Uiomatic Snutott: I the battery votage decreases to (&5%) Ser-Nr.: 140240M / E-Nr.: e1 034071

Output voltage: approx. approx. 200 - 300 V/DC
Ultrasonic frequency: approx. 22 kHz + 10 % Tel.: 0043-1-9122405 e Fax: 0043-1-914907314

E-Mail: behro@chello.at ® Homepages: www.ahb.at
www.marderabwehr.at @ www.fahnenmast.at
P:easy fix/Go Marder Go/Beschreibung/140240M

Acoustic pressure: max. approx. 100 dB £ 15 %

Angle of radiation ultrasonics: approx. 150 degree

Loudspeaker: special ceramic piezoelectric loudspeaker with spherical membrane of aluminium
Temperature range: approx. - 25...+ 80 degree C

Functional display: flashing LED (approx. every 5 - 12 sec.)

Dimensions basic instrument: approx. 46 x 73 x 145 mm (H x W x D)

Cable length high-voltage cable: 2 x approx. 1.9 m (£ 10 %)

Fuse in the fuse holder: 500 mA

High-voltage contact plates: 6 pieces, approx. 40 x 40 x 1.5 mm each

Cable for terminal 15: If this cable is connected with ,positive“, the marten defence disconnects. The marten defence switches on if it is connected with negative or does not receive any signal.

A LED

Go Marder Go

MARDERFREI - SCHOCK

mit HOCHSPANNUNG & ULTRASCHALL

foehro C€
— 034071
1140 Wien

+12V
——=—  Klemme1l5
FusEosaF  Terminalls -12V

4 HOCHSPANNUNG & | | | @)

D) Masse (Fahrzeugchassis), das Kabel mit Ose
GB) Mass (vehicle chassis), the cable with the eye

D) Klemme 15 / GB) terminal 15

\ +

D) Sicherung 0,5 A/ GB) Fuse 0,5 A

- L D) Schalter Motorhaube
D) Hochspannungsplattchen, die im Motorraum des Autos (Nur auf Wunsch, liegt nicht bei)

an bissgefahrdete Stellen montiert werden. GB) Switch engine hood (Only when

GB) High-voltage contact plates which are installed in the desired, not included) A D) Schalter am Arrr.maturgnbrett.
motor room at bite endangered places. ' o I (Nur auf Wunsch, liegt nicht bei)
GB) Switch at the instrument panel
(Only when desired, not included)

D) Masse (Fahrzeugchassis) +

GB) Mass (car chassis)

D) Autoakku 12 V/DC
GB) Car battery 12 V/DC
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@ Gebruik volgens de bestemming: Het verjagen van marters en andere wilde dieren uit de motorruimte van voertuigen met een elektrische schok en agressieve, pulserende ultrasone frequenties.
Afvoer: Als het apparaat moet worden afgevoerd, mag deze niet bij het huisafval worden gegooid. Hij moet worden afgegeven bij een verzamelplaats voor elektronisch afval.

Montage-aanwijzing: Neem tijdens de montage de zekering van het apparaat uit de zekeringhouder. Het basisapparaat moet worden gemonteerd op een droge plek in de auto, waar het niet te heet wordt

(niet in de directe omgeving van de uitlaatpijp of andere bijzonder hete plekken) en waar de ultrasone tonen zich goed kunnen verspreiden in de motorruimte. De pluskabel met de ingebouwde zekeringhouder wordt

aangesloten op ,+ 12 V“. De massakabel wordt aangesloten op de voertuigmassa of ,- 12 V“. De kabel naar klem 15 wordt aangesloten op klem 15 van het boordnet. Deze bevindt zich meestal op het contactslot

of op de Euro-stekker van de autoradio. Als de kabel ,klem 15“ goed is aangesloten, schakelt de marterverjager alleen in als de motor niet draait (geparkeerde auto). Als u klem 15 niet kunt vinden, zoek dan op het

contactslot een ander contact, dat bij de geparkeerde auto op ,plus” is geschakeld en bij draaiende motor ofwel op ,min“ is geschakeld of waarop dan helemaal geen spanning staat. Door aansluiting van de kabel

op ,klem 15“ is gegarandeerd dat de marterverjager alleen inschakelt als de auto is geparkeerd (bij een rijdende auto bestaat er geen gevaar, dat de marter in de auto komt).

Aanwijzing: Als de kabel op de module ,naar klem 15“ helemaal niet is aangesloten, dan is de marterverjager constant ingeschakeld.

Ultrasone tonen verspreiden zich als licht, achter hindernissen is er ,schaduw* (geen ultrasone tonen). De luidspreker in het apparaat moet daarom op plekken stralen waar het gevaar bestaat om te worden aan-

gevreten door marters (binnen een stralingshoek van ca. 150 graden).

Let er bij het leggen van de hoogspanningskabel in de motorruimte op dat de contactplaten kunnen worden gemonteerd op de plekken die moeten worden beschermd tegen marters. De hoogspanningskabel mag

niet direct langs hete motoronderdelen zoals de uitlaat worden gelegd (de kabelmantel kan dan gaan smelten).

De hoogspanningsplaten worden in de motorruimte van de auto bevestigd met een schroef of met kabelverbindingen op de kabelboom of slangen van de auto.

Belangrijk: De hoogspannings-contactplaten moeten zodanig worden gemonteerd, dat de afstand tussen de blanke contactplaten en andere onder spanning staande contacten in de auto meer dan 10 m be-

draagt. Bovendien mag het blanke contactoppervlak van de contactplaten ook geen andere auto-onderdelen raken (gevaar voor kortsluiting). Toelichting: t.b.v. afscherming worden in auto‘s vaak kunststoffen (bijv.

slangen) gebruikt, die bestaan uit een elektrische geleidende kunststof. Deze kunststoffen kunnen leiden tot kortsluiting van de hoogspanning op de contactplaten met de massa. Als de contactplaatjes met een

metalen schroef worden bevestigd, moet u erop letten, dat de schroefkop niet in aanraking komt met het metalen hoogspanningsoppervlak op de contactplaten (gevaar voor kortsluiting).

Belangrijk is ook, dat de contactplaten niet nat mogen worden. Een waterfilm tussen de voertuigmassa en de contactplaten leidt eveneens tot kortsluiting.

Plak de bijgevoegde gele waarschuwingssticker ,Pas op: hoogspanning” op een goed zichtbare plek in de buurt van de hoogspanningsplaten (bijv. op het luchtfilter).

Inbedrijfname: De zekering die vo6r de montage uit de zekeringhouder is verwijderd moet weer worden ingebouwd. Als alles correct is aangesloten en de auto zich in de parkeerstand bevindt, bouwt de hoog-

spanning zich in de contactplaten op en begint de kleine lichtdiode op de module te knipperen (ca. om de 5 tot 12 sec.). Bij de eerste inbedrijffname kan het max. 5 minuten duren tot de LED na het inschakelen

begint te knipperen.

Checklist voor het opsporen van storingen: 1) Nameten: ligt de bedrijfsspanning 12 V (gelijkspanning, auto-accu) tussen de aansluitingen + 12 V en massa (- 12 V)?

2) Nameten: staat er op de kabel naar klem 15 geen spanning op massa of een verbinding naar massa (min)? Het apparaat werkt niet, als op de kabel naar klem 15 plusspanning staat (gemeten op voertuigmassa).

3) De contactplaten moeten vrij gemonteerd zijn en mogen andere auto-onderdelen niet raken (gevaar voor kortsluiting).

Waarschuwing voor gevaren bij onderhoudswerkzaamheden: Na het uitschakelen van het apparaat kan er gedurende 1 tot 3 min. (max. 3 min.) nog spanning staan op de contactplaten. Dit is de tijd die

de ingebouwde condensator nodig heeft om te ontladen. Wacht na het uitschakelen gedurende deze tijd totdat u met de onderhoudswerkzaamheden begint (zekering verwijderen).

Als u niet wilt wachten, dan kunt u na het uitschakelen kortsluiting maken met een kortdurende kabelverbinding (ca. 1 tot 3 sec.) tussen de hoogspanningsplaten en de voertuigmassa, die de hoogsspannings-

condensator meteen ontlaadt en de platen spanningsvrij maakt.

De hoogspanning is niet gevaarlijk voor mensen (er is slechts een zeer lage stroom). Als men echter snel schrikt of gevoelig is voor schokken kan de ,schrik die men krijgt wel gevaarlijk zijn.

Algemene aanwijzing: De motorruimte van uw auto en de bestrating waarop uw auto regelmatig staat (bijv. carport) moeten voor montage grondig worden gereinigd. Marters kenmerken hun territorium met

een geurvlag en kunnen erg agressief worden, als ze in hun territorium een geurvlag van een andere marter ruiken. Onze marterverjagers met hoogspannings-contactplaten en agressieve ultrasone tonen zijn zeer

effectief in het afweren van marters. Toch kunnen we niet de garantie geven, dat in 100% van de gevallen de marter ook daadwerkelijk wordt verjaagd!

Technische gegevens:

Bedrijfsspanning: 12 tot 15 V/DC (voertuigaccu)

Gemiddelde stroomopname: < 5 mA

Automatisch uitschakelen: als de accuspanning daalt tot onder de 11,5V (+ 5 %)

Uitgangsspanning: ca. 200 tot 300 V/DC

Ultrasone frequentie: ca. 22 kHz + 10 %

Geluidsdruk: max. ca. 100 dB + 15 %

Stralingshoek ultrasone golven: ca. 150 graden

Luidspreker: speciale keramische piézo-luidspreker met aluminium tweetermembraan

Temperatuurbereik: ca. - 25 tot + 80 graden C

Functie-indicatie: knipperende LED (ca. om de 5 tot 12 sec.)

Afmeting basisapparaat: ca. 46 x 73 x 145 mm (h x b x d)

Lengte hoogspanningskabel: 2 x ca. 1,9m (+ 10 %)

Zekering in zekeringhouder: 500 mA

Hoogspannings-contactplaten: 6 stuks, ca. 40 x 40 x 1,5 mm

Kabel voor klem 15: als deze kabel met de ,plus” aangesloten is, chakeld de marter verjager uit. Als het met de “min” aangesloten is, of het krijgt een signaal, schakeld de marter verjager in.

Conditions prévues d’utilisation: L'appareil est destiné a repousser les rongeurs et tout autre animal sauvage hors des compartiments moteur au moyen de chocs électriques et de fréquences ult
rasons agressives émises en pulsation.
Mise au rebut: 'anti-rongeur ne doit pas étre mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit étre déposé dans un container destiné a la collecte des appareils électroniques usagers.
Indications de montage: Veillez 6ter le fusible du porte-fusible de I‘appareil avant de commencer le montage. Lappareil de base s’installe dans la voiture, dans un endroit sec et non exposé a de fortes chaleurs
(ne pas le monter a proximité directe du coude d’échappement ni dans des zones particulierement chaudes). Veillez a ce que sa disposition permette une répartition équilibrée des ultrasons dans le compartiment
moteur. Le cable positif connecté au porte-fusible doit étre relié a la borne positive + 12 V, le cable de mise a la masse est quant a lui relié a la masse du véhicule ou a la borne négative - 12 V. Le cable prévu a
cet effet doit étre relié a la borne 15 du réseau électrique de votre véhicule. Cette borne se situe en général sur la prise de contact ou sur la prise européenne de I‘autoradio. Si le cable de la borne 15 est relié
correctement, I'appareil anti-rongeurs se met en marche uniquement lorsque le moteur ne tourne pas (stationnement). Si vous ne trouviez pas la borne 15, veuillez chercher sur la serrure de contact un autre point
de contact se positionnant sur « plus » lorsque la voiture est en stationnement et se positionnant sur « moins » ou n’étant pas sous tension lorsque le moteur tourne. La connexion du cable borne 15 garantit que le
dispositif anti-rongeurs fonctionne uniquement lorsque le véhicule est en stationnement (aucun risque de présence de rongeurs lorsque la voiture roule).
Remarque: si le cable n‘est pas connecté au module de la borne 15, le dispositif anti-rongeurs est constamment en fonctionnement.
La propagation des ondes ultrasons est semblable a la diffusion de la lumiére - les obstacles entrainent la présence « d’ombres » (aucun ultrason perceptible). Il est donc nécessaire que les ultrasons émis par les
haut-parleurs de I‘appareil atteignent les zones menacées de morsures (dans un angle de rayonnement d’env. 150 degrés).
Le cable haute tension est placé dans le compartiment moteur de telle maniére que les plaques de contact puissent étre montées au niveau des zones menacées par les rongeurs. Il ne doit en aucun cas se trouver
a proximité directe des piéces trés chaudes du moteur (par ex. du coude d’échappement) ; si c‘est le cas, la gaine isolante du céable risque de fondre.
Les plaques a haute tension peuvent étre vissées dans le compartiment moteur ou fixées aux faisceaux de cables ou aux durits a I'aide de fixes-cables.
Important: Les plaques a haute tension doivent étre montées de telle fagon que les plaques porte-contact dénudées se trouvent a plus de 10 mm des autres points de contact sous tension présents dans la voiture.
De méme, ces surfaces dénudées ne doivent pas non plus entrer en contact avec d’autres piéces de la voiture (risque de court-circuit). Motif: afin de permettre I’évacuation de I'électricité statique de la voiture, des
piéces plastiques (par ex. des durits) fabriquées en matiére synthétique conductrice sont fréquemment utilisées. Si elles touchent les plagues de contact, ces piéces entrainent le courtcircuit de la haute tension
avec la masse. Si les plagues de contact sont fixées a I'aide d’une vis métallique, veuillez vous assurer que la téte de vis ne touche pas leur surface métallique mise sous haute tension (risque de court-circuit).
Les plaques de contact ne doivent en aucun cas étre mouillées ou humidifiées. La présence d’une pellicule d’eau entre la masse du véhicule et les plaques de contact entraine également un court-circuit.
Veuillez coller I'autocollant « Attention haute tension » livré avec I'appareil de fagon visible a proximité des plaques a haute tension (par ex. sur le filtre a air).
Mise en service: Réintroduisez le fusible sur le porte-fusible de I'appareil. Si toutes les composantes sont correctement reliées et que le véhicule est en stationnement, les plaques de contact sont mises sous
haute tension et la petite DEL située sur le module se met a clignoter (env. toutes les 5 a 12 secondes). Lors de la premiére mise en marche du dispositif, un éventuel temps d’attente pouvant atteindre 5 minutes
est nécessaire avant que la DEL commence a clignoter.
Liste de vérifications afin d’écarter les dérangements possibles: 1) Contréler la mesure : existe-t-il une tension de service de 12 V (tension continue, batterie de voiture) entre la borne + 12 et la masse
-12V)?
2) Controéler la mesure: le cable relié a la borne 15 est-il hors tension ou existe-t-il une connexion vers la masse (moins) ? Lappareil ne fonctionne pas si une tension positive (mesurée par rapport a la masse du
véhicule) est appliquée au cable relié a la borne 15.
3) Les plaques de contact ne doivent subir aucun poids ni entrer en contact avec une autre piéce du véhicule (risque de court-circuit).
Dangers potentiels en cours d’entretien: Une fois I'appareil éteint, les plaques de contact peuvent éventuellement rester sous haute tension pendant 1 a 3 minutes (3 minutes max.). Il s’agit de la durée dont
a besoin le condensateur de lissage pour se décharger. Veuillez patienter pendant ce laps de temps avant de commencer I'entretien (6ter le fusible).
Si vous souhaitez cependant vous mettre immédiatement a 'entretien, vous avez la possibilité, aprés arrét de I'appareil, de provoquer un court-circuit en reliant brievement (de 1 a 3 secondes) par cable une des
plaques a haute tension a la masse du véhicule. Ce court-circuit occasionnera aussitot le déchargement du condensateur de lissage et les plaques seront alors hors tension.
Cette haute tension n’est pas dangereuse pour I’'hnomme (le flux de courant est trés faible). Cependant, pour une personne particulierement craintive ou susceptible d’avoir des problémes de santé suite a un choc,
toute émotion forte représente un danger.
Remarques générales: Avant d’installer I'appareil anti-rongeurs, veuillez bien nettoyer le compartiment moteur ainsi que I'emplacement ol votre voiture est réguliérement stationnée (par ex. abri d’auto). Les
rongeurs marquent leur territoire par leurs odeurs et peuvent adopter un comportement trés agressif si elles reconnaissent les odeurs d’autres rongeurs sur leur territoire.
Munis de plaques de contact a haute tension et d’un émetteur d’ultrasons, nos appareils présentent des résultats extrémement positifs dans la lutte contre les rongeurs. Nous ne pouvons cependant garantir une
absence compléte de rongeurs dans la totalité des cas.
Informations techniques:
Tension de service: 12 a 15 V/DC (batterie pour auto)
Intensité du courant en moyenne: < 5 mA
Mise hors service automatique: tension de batterie inférieure a 11,5V (+ 5 %)
Tension de sortie: de 200 a 300 V/DC
Fréquence ultrason: env. 22 kHz + 10 %

Pression acoustique: env. 100 dB max. + 15 % #140240M / KVO30 mit Aufkleber
Angle de rayonnement des ultrasons: env. 150 degrés Ser.-Nr.: 140240M / E.-Nr.: e1 034071
Haut-parleur: Haut-parleurs piézo-électriques spéciaux en céramique avec membrane aluminium en forme de calotte Tel.: 0043-1-9122405 e Fax: 0043-1-914907314

Plage de températures : de - 25a+80C*

Témoin de fonctionnement: DEL clignotante (env. toutes les 5 a 12 secondes)
Mesures appareil de base: env. 46 x 73 x 145 mm (Hx L x P)

Longueur du cable haute tension: 2 x env. 1,9 m (+ 10 %)

Fusible sur le porte-fusible: 500 mA

Plaques de contact a haute tension: 6 piéces d’env. 40 x 40 x 1,5 mm chacune
Cable pour borne 15: L'anti-martre déconnecte quand ce cable est connecté avec « Positif ». Lanti-martre connecte quand il est raccordé au « négatif » ou ne regoit pas de signal.

E-Mail: behro@chello.at @ Homepages: www.ahb.at
www.marderabwehr.at @ www.fahnenmast.at
P:easy fix/Go Marder Go/Beschreibung/140240M
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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem: Wyptoszenie kun i innych dzikich zwierzat z komory silnika pojazdéw za pomoca szoku elektrycznego i agresywnych, pulsujacych ultradzwiekow.

Usuwanie: Urzadzenia po jego zuzyciu nie wolno wyrzucaé do ogdlnych Smieci. Nalezy je dostarczyC do punktéw zbiorczych odpadkdw elektronicznych.
Instrukcja montazu: Podczas montazu urzadzenia prosze wyjaé bezpiecznik urzadzenia z podstawy bezpiecznika. Urzadzenie podstawowe nalezy zamontowaé w suchym migjscu pojazdu, w ktérym temperatura
nie jest zbyt wysoka (prosze nie montowaé go w bezposSrednim sasiedztwie kolektora wydechowego badz innych szczegbinie goracych miejscach), i z ktérego ultradzwieki beda sie dobrze rozchodzi¢ w catej komor-
ze silnika. Kabel dodatni ze zintegrowang podstawg bezpiecznika podtaczyé do zasilania ,+ 12 V. Przewdd masy podtaczy¢ do zacisku masy pojazdu ,- 12 V*. Kabel do zacisku 15 nalezy podtgczy¢ do styku 15
poktadowej sieci elektrycznej pojazdu. Styk ten znajduje sie najczeSciej przy gniezdzie zapalniczki, lub przy wtyczce Euro radia samochodowego. Po wtaSciwym podtaczeniu kabla ,zacisku 15”, odstraszasz bedzie
sie wtaczat automatycznie po wytgczeniu silnika (podczas parkowania samochodu). Jezeli nie znajdg Panstwo styku (zacisku) 15, prosze poszukaé¢ innego styku (przy gniezdzie zapalniczki), ktéry podczas postoju
samochodu ma wejscie dodatnie, za$ podczas jazdy ujemne, lub nie znajduje sie w ogble pod napieciem. Podtaczenie przewodu do ,zacisku 15” gwarantuje, ze odstraszasz kun bedzie wigczony tylko podczas pos-
toju samochodu (podczas jazdy nie ma ryzyka pojawienia sie kuny).
Wskazowka: jezeli nie przytacza Paristwo przy module ,do zacisku 15” przewodu, odstraszasz kun bedzie wigczony zaréwno podczas postoju, jak i podczas jazdy samochodu.
UltradZwieki rozprzestrzeniaja sie w analogiczny sposoéb, jak Swiatto, czyli za przeszkodami powstaje swego rodzaju ,cien“ (ultradzwieki nie przenikaja przez przedmioty). GtoSnik urzadzenia w samochodzie winien
by¢ ustawiony w miejscu, z ktdérego moze on w sposéb niezaktécony przesytaé ultradZwieki do zagrozonych miejsc (zakres wysytania promieniowania wynosi 150 stopni).
Kabel wysokiego napiecia nalezy utozyé w maszynowni/pomieszczeniu silnikowym w taki sposéb, aby w miejscach narazonych na przegryzienie mozliwe byto zamontowanie ptytek kontaktowych. Kabel wysokiego
napiecia nie powinien by¢ ktadziony w bezposSrednim sasiedztwie goracych czesci silnika (np.: kolektora wylotowego). Mogtoby to doprowadzi¢ do stopienia izolacji kabla.
Ptytki wysokonapieciowe nalezy zamontowa¢ w komorze silnika, przykrecajgc za pomoca Srub, lub za pomoca opasek zaciskowych dotaczyé do wiazek kablowych badZ wezy, znajdujacych sie w pojeZdzie.
Wazne: ptytki kontaktowe wysokonapieciowe muszg zostaé zamontowane w taki sposob, aby nieostonigte powierzchnie ptytek, prowadzace napiecie, byty umieszczone w odlegtosci wiekszej, niz 10 mm od innym
elementéw samochodu, ktére znajduja sie pod napieciem. Oprocz tego nalezy zadbac o to, aby nieostonieta powierzchnia ptytek kontaktowych nie dotykata innych czesci samochodu (niebezpieczeristwo zwarcia).
Przyczyna: ze wzgledu na ekranowanie w samochodach sa czesto stosowane tworzywa sztuczne (sg z nich wykonane np. weze), przewodzace prad elektryczny. Tworzywa te moga byé przyczyna zwarcia - napiecia
prowadzonego przez ptytki z masa. Jezeli ptytki kontaktowe zostang przymocowane za pomocg Srub prosze uwazacé, aby teb Sruby nie dotykat metalowych powierzchni ptytek, znajdujgcych sie pod wysokim napieciem
(niebezpieczenstwo zwarcia).
Wazne jest réwniez, aby na ptytki kontaktowe nie dostata sie wilgoé. Film wodny pomiedzy masg pojazdu a ptytkami kontaktowymi rowniez jest przyczyng zwarcia. Prosze przyklei¢ zatgczona z6itg naklejke
ostrzegawczg ,Uwaga - wysokie napiecie” na widocznym miejscu w poblizu ptytek wysokonapieciowych (np. na filtrze powietrza).
Uruchomienie: Bezpiecznik, ktory zostat przed rozpoczeciem montazu wyjety z podstawy bezpiecznika, nalezy ponownie tam zamontowad. Jezeli wszystko zostato prawidtowo podtgczone i samochdd jest zapar-
kowany a silnik wytaczony, ptytki zaczynaja przewodzi¢ wysokie napiecie i mata lampka LED modutu zaczyna migac (co 5 - 12 sekund). Podczas pierwszego uruchomienia nalezy odczekaé okoto pieciu minut do
zapalenia sie diody LED.
Lista kontrolna wyszukiwania usterek: 1) Pomiar kontrolny: czy przeptywa napiecie 12 V (napiecie state, akumulator samochodowy) pomiedzy przytaczami + 12 V a masg (- 12 V)?
2) Pomiar kontrolny: czy w przewodzie fgczacym zacisk 15 z masa przeptywa prad elektryczny; czy jest on podtaczony do masy (zacisk ujemny)? Urzadzenie nie dziata, jezeli kabel, prowadzacy do zacisku 15,
podtgczony jest do napiecia dodatniego (w stosunku do masy pojazdu).
3) Ptytki kontaktowe nie moga mie¢ potgczenia z zadnymi innymi czesciami pojazdu (niebezpieczenstwo zwarcia).
Wskazowki dotyczace zagrozen podczas prac konserwacyjnych: Po wytaczeniu urzadzenia, ptytki kontaktowe mogg jeszcze przez jakis czas (1 do 3 minut) znajdowaé sie pod napieciem. Po wytgczeniu
urzadzenia prosze odczekac ten czas przed rozpoczeciem prac zwigzanych z konserwacjg (usunaé bezpiecznik).
Jezeli zalezy Panistwu na czasie i chca Panstwo rozpoczaé konserwacje od razu, prosze po wytaczeniu urzgdzenia wywotaé krotkotrwate zwarcie, faczac na krétko ptytki wysokonapieciowe i mase pojazdu za pomocg
kabla. Spiecie to spowoduje natychmiastowe roztadowanie sie kondensatora i zanik napiecia na ptytkach.
Wysokie napiecie nie jest niebezpieczne dla ludzi (przeptyw niewielkiego pradu). W przypadku oséb, ktore tatwo sie denerwuja (strachliwych) badz chorych, ktére sg zagrozone szokiem wysokonapieciowym, szok
taki moze stanowi¢ pewnego rodzaju zagrozenie.
Wskazéwka ogolna: Przed zamontowaniem odstraszacza kun, prosze doktadnie wyczyscié komore silnika pojazdu, a takze podtoze, na ktérym zazwyczaj parkuja Panstwo swoj samochdd (np. garaz). Kuny znacza
swoj rewir Sladami zapachowymi i mogg staé sie bardzo agresywne, jezeli wyczujg w swoim rewirze zapach innej kuny.
Odstraszacze kun produkowane przez nas, z wysokonapieciowymi ptytkami i agresywnymi ultradzwiekami, stanowig bardzo skuteczng ochrone przed kunami. Pomimo tego nie przejmujemy gwarancji, ze 100 % kun
zostanie wyptoszonych z obszaru zastosowania odstraszacza.
Dane techniczne:
Napiecie robocze: 12 - 15 V/DC (akumulator samochodowy)
Przecietny pob6r pradu: < 5 mA
Automatyczne wytgczanie: jezeli napiecie akumulatora spadnie ponizej 11,5V (+ 5 %)
Napiecie wyjsciowe: ok. 200 - 300 V/DC
Czestotliwosé ultradzwiekow: ok. 22 kHz + 10 %
Cisnienie akustyczne: maks. ok. 100 dB + 15 %
Kat rozchodzenia sie ultradzwiekoéw: ok. 150 stopni
Gtosnik: specjalny ceramiczny gtosnik piezoelektryczny z aluminiowa kulistg membrang
Zakres temperatur: ok.-25 ... + 80°C
Wskaznik optyczny funkcji: migajaca dioda LED (co okoto 5 - 12 sekund)
Wymiary urzadzenia podstawowego: ok. 46 x 73 x 145 mm (wys. x szer. x gieb.)
Dtugosé przewodu wysokiego napiecia: 2 x ok. 1,9m (+ 10 %)
Bezpiecznik w uchwycie bezpiecznika: 500 mA
Piytki kontaktowe wysokiego napiecia: 6 sztuk, po okoto 40 x 40 x 1,5 mm
Przewod od zacisku 15: gdy jest potaczony z ,plusem”, wytgcza odstraszacz kun. Gdy jest potgczony z ,minusem”, lub nigdze nie podtgczony, wtacza odstraszacz.

@ Predpokladané pouzZivani: Vyhanéni kun a dalich divokych zvifat z motorového prostoru motorovych vozidel prostfednictvim elektroSoku a agresivnich pulzujicich ultrazvukovych frekvenci.

Likvidace: Ma-li byt vyslouZily pfistroj odstranén, nesmi se hazet do domovniho odpadu. Musite jej odevzdat na misté sbéru vyslouZilé elektroniky (sbérny dvir apod.).
Pokyn k montazi: Prosime, béhem montaze vyjméte pojistku pfistroje z pojistkového drzaku. Zakladni pfistroj se namontuje na suché misto v auté, kde nenf pfili§ horko (prosim nikoli do bezprostfedni blizkosti
vyfuku nebo jinych obzvlasté horkych mist), a odkud se ultrazvuk mize dobfe Sifit po motorovém prostoru. Plusovy kabel s namontovanym jisticim drzakem pfipojte na ,+ 12 V“. Zemnici kabel pfipojte na konstrukci
vozidla nebo na ,- 12 V“. Kabel ke svorce 15 by mél byt pfipojen do svorky 15 palubni sité. Tato svorka je vétSinou na zamku zapalovani nebo na eurozastréce autoradia. Je-li kabel ,Svorka 15“ spravné zasunut,
je odpuzova€ kun v provozu pouze tehdy, kdyZ neb&zi motor (auto parkuje). Pokud byste svorku 15 nenasli, pak nejprve na zamku zapalovani vyhledejte jiny kontakt, ktery je pfi parkovani zapojen na ,plus“ a pfi
béZicim motoru je zapojen na ,minus*, nebo je bez napéti. Pfipojenim kabelu ,na svorku 15 je zaruéeno, Ze odpuzovac kun je v provozu jen pfi parkovani (pfi jizdé nevznika nebezpedi, Ze by kuna vlezla do vozidla).
Upozornéni: Neni-li kabel na modulu ,svorky 15“ zapojen vilbec, je odpuzovaé kun neustale v provozu.
Ultrazvukové tény se Sifi jako svétlo, za prekazkami vznika ,stin“ (prostor bez ultrazvuku). Reproduktory v pfistroji by proto mély smérovat na mista ohrozena okusem (uvnitf vyzarovacino kuZelu cca 150 stupnd).
Vysokonapétovy kabel je nutno poloZit v motorovém prostoru tak, aby kontaktni desticky mohly byt namontovany na mista ohrozena okusem. Vysokonapétovy kabel by nemél byt veden pfimo kolem velmi horkych
¢asti motoru (napft. vyfuku izolace kabelu by se mohla roztavit).
Vysokonapétové destiCky jsou bud v motorovém prostoru auta upeviiovany pomoci Sroubll anebo kabelovymi spojkami na kabelové svazky nebo hadice auta.
DilleZité: Vysokonapétové kontaktni destiGky musi byt namontovany tak, aby byly umistény ve vzdalenosti vice nez 10 mm od jinych nap&tovych kontaktl v auté. Kromé toho by se kontaktni plocha kontaktnich
destiek neméla dotykat jinych soucasti auta (nebezpeci zkratu). Zdlvodnéni: Z divodu odstinéni jsou v autech také hojné pouzivany umélé hmoty (napf. hadice), zhotovené z elektricky vodivych materiald. Tyto
umeélé hmoty by pak zkratovaly vysoké napéti kontaktnich desticek vici konstrukci vozidla. Je-li kontaktni destiCka upevnéna kovovym Sroubem, dbejte prosim na to, aby se hlava Sroubu nedotykala vysokonapétové
kovové plochy na kontaktnich destickach (nebezpeéi zkratu).
Je také dullezité, aby kontaktni desticky nebyly mokré. Vodni film mezi hmotou vozidla a kontaktnimi destickami vede rovnéz ke zkratu.
Prosim nalepte pfilozené Zluté varovné nélepky ,Pozor, vysoké napéti“ na dobfe viditelné misto v blizkosti vysokonapétovych desti¢ek (napf. na vzduchovy filtr).
Uvedeni do provozu: Pojistka, kterou jste pfed montazi vyndali z drzaku, musi byt opét nasazena. Je-li vée spravné zapojeno a vozidlo se nachéazi v parkovaci pozici, zaéne se tvofit na kontaktnich destickach vysoké
napéti a mala svételna dioda na modulu zacne blikat (cca kazdych 5 - 12 sekund). Pfi prvnim uvedeni do provozu miiZe trvat az 5 minut, nez zacne po zapojeni LED dioda blikat.
Seznam pro hledani zavad: 1) Promé&feni: Je mezi pfipojkami + 12 V a konstrukei (- 12 V) provozni napéti 12 V (stejnosmérné, autobaterie)?
2) Promérenti: Je v kabelu ke svorce 15 nulové napéti viici konstrukci nebo jiné spojeni na konstrukci (minus)? Pristroj nefunguje, pokud je na kabelu ke svorce 15 plusové napéti (méfeno proti konstrukci vozidla).
3) Kontaktni desticky musi byt volné namontovany a nesméji mit kontakt s dalSimi ¢astmi vozidla (nebezpeéi zkratu).
Pouceni o nebezpedci pfi Gdrzbé: Po odpojeni pfistroje miZe v kontaktnich destickach jesté 1 - 3 minut (max. 3 minut) setrvavat vysoké napéti. Tuto dobu potfebuje vestavény kondenzator k vybiti. Prosim
vyCkejte pred Udrzbou tuto dobu od odpojeni pfistroje (odstranénim pojistky).
Nechcete-li Cekat, pak mlzete po odpojeni pfistroje kratkodobym pfiloZzenim kabelu (1-3 sekundy) mezi vysokonapétové desticky a konstrukci vozidla vyvolat zkrat, ktery vysokonapétovy kondenzator okamzité vybije
a zbavi desticky napéti.
Toto vysoké napéti neni pro lidi nebezpeéné (protéka jen nepatrny proud). Je-li ale ¢lovék lekavy nebo mUze-li Sok vyvolat zhorSeni jeho zdravotniho stavu, poté jiz predstavuje ,Sok“ nebezpedi.
Vseobecny pokyn: Prosime, pfed montazi odpuzovace kun ddkladné vyGistéte motorovy prostor Vaseho vozidla a také povrch komunikace, na némz Vase auto pravidelné stoji (napf. podlahu garaze). Kuny znackuji
sv(ij revir pachovymi znackami a mohou se stat velmi agresivnimi, objevi-li ve svém reviru pachové znacky jiné kuny.
NaSe odpuzovace kun s vysokonapétovymi kontaktnimi destiCkami a agresivnim ultrazvukem jsou nanejvySe Ucinné pfi odpuzovani kun. Pfesto neprebirdame Zadnou zaruku na to, Ze ve 100% pfipadd budou kuny
skutecéné vypuzeny!
Technické udaje:
Provozni napéti: 12 - 15 V/DC (autobaterie)
Priimérny odbér proudu: < 5 mA
Automatické odpojeni: klesne-li napéti baterie pod 11,5V (+ 5 %)
Vystupni napéti: Cca 200 - 300 V/DC

Frekvz.enc/e ultrazvuku cca 22 kHz £ 10 % #140240M / KVO30 mit Aufkleber
Akusticky tlak: max. cca 100 dB + 15 %

Vyzafovaci Ghel ultrazvuku: cca 150 stupidl Ser.-Nr.: 140240M / E-Nr.: e1 034071
Reproduktor: Specialni piezokeramicky reproduktor s alukalotovou membranou Tel.: 0043-1-9122405 e Fax: 0043-1-914907314
Teplotni oblast: cca - 25 az + 80°C E-Mail: behro@chello.at @ Homepages: www.ahb.at
Ukazatel chodu: blikajici LED dioda (cca kazdych 5...12 sekund) www.marderabwehr.at @ www.fahnenmast.at
Miry zakladniho pfistroje: Cca 46 x 73 x 145 mm (V x S x H) P:easy fix/Go Marder Go/Beschreibung/140240M

Délka kabelu vysokého napéti: 2 x cca 1,9m (+ 10 %)

Pojistka v pojistkovém drzaku: 500 mA

Vysokonapétové kontaktni desticky: 6 kusU, po cca 40 x 40 x 1,5 mm

Kabel ke svorce 15: kdyZ je tento kabel pfipojeny k p6lu ,plus*, pfistroj na plaSeni kun se vypne. V pfipadé pfipojeni tohto kabelu k ,minusu®, nebo kdyZ nepfichazi Zzadny signal, pfistroj se zapne.
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