GO MARDER GO

Batterie Marderschocker

mit 6 doppelten Kontaktplatten
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Go Marder Go

BATTERIE
MARDERSCHOCKER

4x AA (UM3) c EE 54071

EASYFIX GmbH Loryst

behro®

Art-Nr.: M010057

trasse 83, A-1110 Wien

Packungsinhalt:
1 Marderabwehrgeréat
6 Doppelte Hochspannungsplatten

12 Edelstahlschrauben Senkkopf 2,9 x 7,5 mm
1 Gelbes Warnetikett ,Hochspannung®

1 Beschreibung

Marderabwehr mit Elektroschock, Hochfrequenzténe, blin-
kende LED's und 6 doppelten Hochspannungs-Kontaktplat-
ten mit zweipoligen Anschluss. Mit eingebauten Batterien (4
x AA), unabhéngig vom Bordnetz. Keine elektrische Verbin-
dung zur Elektrik des KFZ's erforderlich. Mittels eines Vibra-
tionssensors schaltet sich das Gerat nur bei parkendem Auto
automatisch ein. Die 2-poligen, doppelten Kontaktplatten sor-
gen dafiir, dass der Marder auf jeden Fall einen elektrischen
Schock bekommt, auch wenn er nicht auf einem Metall-Unter-
grund im Auto steht (er muss nur gleichzeitig beide Kontakt-
flachen berihren).

Aufbauanweisung:

Das Gerat sollte im Auto-Motorraum an einer Stelle montiert
werden, die trocken und nicht zu heil ist (die meisten Batteri-
en vertragen nur Temperaturen bis max. 60°C). Nicht neben
dem Auspuffkriimmer oder an ahnlichen heilken Stellen ein-
bauen. 4 hochwertige AA Batterien in das Batteriefach ein-
setzen (4 Schrauben auf der Unterseite der Marderscheuche
|6sen). Den seitlichen Schalter in die ,OFF*-Stellung bringen.
Die LED's sollten nach dem Einbau sichtbar sein und der
Lautsprecher in den Motorraum strahlen. Das Basisgerat mit
Schrauben oder Kabelbindern befestigen.

Die Hochspannungs-Kontaktplatten werden gemaR Zeich-
nung auf das rote Kabel aufgeschoben. Dabei sollte die mitt-
lere Metallplatte auf dem Kontaktplattenblock keine anderen
Metall- oder Kunststoffteile im Motorraum berihren (Kurz-
schlussgefahr).

Nachdem Sie fiir die einzelnen 6 Kontaktplatten eine geeig-
nete Stelle im Motorraum gefunden haben, fixieren Sie diese
bitte auf dem Kabel. Das geschieht gemaR Zeichnung mit den
2 Schrauben, die durch die Kontaktplatten jeweils in das rote
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Package contents:
1 Marten defence

6 Double high-voltage plates
12 Stainless steel countersunk head screws 2.9 x 7.5 mm
1 Yellow warning label “High Voltage*

1 Description

Kabel gedreht werden (eine von unten, eine von oben).

Die letzte Kontaktplatte am Hochspannungs-Kabelende bitte
so montieren, dass das Kabelende nicht an der Seite heraus-
schaut (Kurzschlussgefahr).

Wichtig: Die Hochspannungskontaktplatten missen so mon-
tiert werden, dass die oberen Kontaktplatten mit dem Hoch-
spannungssymbol min. 10 mm von anderen spannungsfiih-
renden Kontakten im Auto entfernt sind. Die untere, grofRle
Kontaktplatte mit den 4 Lochern ist der Minuspol.

Diese darf (muss aber nicht) eine elektrische Verbindung zur
Fahrzeug-Masse haben (kann also auf Fahrzeug-Bleche usw.
geschraubt werden).

Es ist auch wichtig, die Kontaktplatten mdglichst trocken zu
montieren. Ein Wasserfilm zwischen Fahrzeugmasse und den
Kontaktplatten kann auch zu einem Kurzschluss fiihren.

Die fertig angeschlossenen Kontaktplatten befestigen Sie
jetzt mit Schrauben oder Kabelbindern im Auto.

Das gelbe Warnschild ,Achtung Hochspannung® kleben Sie
an einer gut sichtbaren Stelle in den Motorraum.

Bedeutung der LED-Anzeigen:

- LED ,ULTRASONIC SOUND / VIBRATIONSSENSOR":
Wenn diese LED fortlaufend schnell 3x blinkt, hat der Vibrati-
onssensor ausgeldst (Motor lauft, oder es war eine Erschiitte-
rung) und schaltet die Marderscheuche fir einige Minuten ab,
ansonsten blinkt diese LED in sehr langsamer Folge (ca. 1 x
alle 9 - 30 Sekunden) auf und zeigt das Vorhandensein der
Ultraschall-Impulse an.

- LED ,HIGH VOLTAGE": Blinkt in sehr langsamer Folge,
wenn Hochspannung da ist.

- LED ,BATTERY LOW*: Bitte die Batterien austauschen.
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+ ca. 4 m Kabel
* approx. 4 m cable

Inbetriebnahme:

Wenn Sie alles gemaR Anleitung installiert und gut befestigt
haben, schalten Sie den seitlich an der Marderscheuche an-
gebrachten Kippschalter auf ,ON". Es kann jetzt bis zu 5 Mi-
nuten dauern, bis die Marderscheuche vollstandig aktiviert ist.
Checkliste fiir Fehlersuche:

Alle Funktionen arbeiten mit Zeitverzégerungen bis zu 10
Minuten!

Bitte haben Sie Geduld, wenn Sie auf das Aufblinken der LED's
warten. Und beachten Sie: aus Griinden der Stromersparnis
blinken die LED's nur sehr schwach!

Wenn die Hochspannungs-LED nicht aufblinken will, dann
kann das an einem Kurzschluss in der Hochspannungslei-
tung (oder an den Hochspannungs-Kontaktplatten) liegen.
Die Kontaktplatten miissen sauber sein (Wasser und Matsch
erzeugen Kurzschlisse).

Die oberen Kontaktplatten in den Hochspannungsblécken
durfen im Auto keine anderen Metallteile oder Kunststoffteile
berlihren, andernfalls gibt es einen Kurzschluss und es baut
sich keine Hochspannung auf.

Ist der seitliche Kippschalter auf ,ON“ gestellt? Sind die Bat-
terien richtig eingelegt und frisch? Liegt die Marderscheuche
ruhig? Vibrationen, Erschiitterungen usw. fihren zur Abschal-
tung, weil die Marderscheuche meint, das Auto fahrt.

Stand das Auto mit abgeschaltetem Motor mindestens 10
Minuten ruhig?

Allgemeiner Hinweis:

Bitte sdubern Sie vor dem Einbau der Marderscheuche den
Motorraum sorgféltig von evtl. vorhandenen Duftmarken, die
der Marder gesetzt haben kdnnte.

Diese Marderscheuche ist sehr wirksam beim Verscheuchen
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von Mardern. Wir kénnen aber keine Garantie dafiir iberneh-
men, dass der Marder in 100% aller Falle vertrieben wird!

Gefahrenhinweis bei Wartungsarbeiten:

Nach dem Abschalten des Gerates kann die Hochspannung
noch bis zu 3 Min. an den Kontaktplatten vorhanden sein.
Diese Zeit braucht der eingebaute Ladekondensator fiir die
Entladung. Bitte warten Sie diese Zeit vor den Wartungsar-
beiten ab.

Bitte vor dem Einbau beachten:

Alle Gerate werden nach der Produktion sorgféltig auf Funk-
tion geprift. Bitte wiederholen Sie die Funktionspriifung noch
einmal vor dem Einbau:

Auf einem isolierenden Untergrund (Pappe, Decke) breiten
Sie die Marderscheuche aus. Bitte setzen Sie Batterien ein
und schalten die Marderscheuche ein. Spéatestens nach 10
Minuten missen die LED's ,ULTRASONIC SOUND* + ,HIGH
VOLTAGE" langsam schwach blinken. Bitte nicht die Kontakt-
platten nach dem Einschalten anfassen (Gefahr eines elek-
trischen Schlags). Wenn die LED's geblinkt haben, dann ist
die Marderscheuche in Ordnung und kann eingebaut werden.
Wenn das Gerat trotz positivem Test vor dem Einbau nicht
funktioniert, liegt eindeutig ein Montagefehler vor (siehe Auf-
bauanweisung).

Wir leisten Gewahrleistung auf das Gerat nach dem Gesetz,
keine Ubernahme von Montage- und Demontagekosten.

BestimmungsméRige Verwendung:
Vertreiben von Mardern und anderen Wildtieren aus dem Mo-
torraum von Kraftfahrzeugen mittels Elektroschock, pulsieren-
dem Licht und Ultraschallfrequenzen.

Entsorgung:

Wenn das Gerét entsorgt werden soll, darf es nicht

in den Hausmiill geworfen werden. Es muss an
Sammelstellen fiir Fernsehgerate, Computer usw.

entsorgt werden (bitte erkundigen Sie sich in lhrem
Gemeindebliro oder in der Stadtverwaltung nach Elektro-
nik-Mull-Sammelstellen).

Technische Daten:

Batterien: erforderlich 4 x AA (UM 3 Mignon, Alkali-Mangan
oder ahnlich hochwertige Qualitat)

Stromaufnahme: @ ca. 0,30 mA

Batterie-Lebensdauer: ca. 1 Jahr, je nach Qualitat der Bat-
terien

Lautsprecher: Hochleistungs-Piezo-Lautsprecher
Ultraschall Schalldruck: Sinusférmig, zufallsbedingt max.
ca. 105 dB +20%

Hochspannung: ca. 220 - 260 V/DC

3 LED-Anzeigen: blinkend zur Kontrolle des Ultraschalls,
Hochspannung + Batterie

Vibrationsschalter: eingebauter Ein/Aus Vibrationsschal-
ter Temperaturbereich: ca. -20 bis +70°C (auch abhéngig
von den eingesetzten Batterien, die haben meist einen einge-
schrankteren Temperaturbereich)

MaRe: ca. 140 x 100 x 43 mm (ohne Schalter)

MaBe 2-polige Hochspannungs-Kontaktplatten: ca. 60 x
60 x 12 mm. 2 polige Kontakte auf 2 Ebenen
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Battery Marten Shocker

with 6 Double Contact Plates
Marten repellent with electric shock, high frequency sounds,
flashing LEDs and 6 double high-voltage contact plates with
two-pole connection connection. With built-in batteries (4 x
AA), independent of the vehicle electrical system. No elec-
trical connection to the car's electrics required. The device
switches on automatically by means of a vibration sensor only
when the car is parked. The 2-pole, double contact plates en-
sure that the marten gets an electric shock in any case, even
if it is not standing on a metal base in the car (it only has to
touch both contact surfaces at the same time).

Assembly instruction:

The device should be mounted in the car engine compart-
ment in a place that is dry and not too hot (most batteries can
only tolerate temperatures up to max. 60°C). Do not install
next to the exhaust manifold or in similar hot places. Insert 4
high-quality AA batteries into the battery compartment (loosen
4 screws on the bottom of the marten scare). Set the switch
at the side to the ,OFF* position. The LEDs should be visible
after installation and the speaker should radiate into the engi-
ne compartment. Fix the base unit with screws or cable ties.
The high-voltage contact plates are pushed onto the red cable
as shown in the drawing. When doing so, the middle metal
plate on the contact plate block should not touch any other
metal or plastic parts in the engine compartment (risk of short
circuit).

After finding a suitable place in the engine compartment for
the individual 6 contact plates, please fix them on the cable.
This is done according to the drawing with the 2 screws that
are turned through the contact plates each into the red cable
(one from below, one from above).

Please mount the last contact plate at the high-voltage cable
end in such a way that the cable end does not protrude from
the side (risk of short circuit).

Important: The high-voltage contact plates must be moun-
ted in such a manner that the upper contact plates with the
high-voltage symbol are at least 10 mm away from other live
contacts in the car. The lower, large contact plate with the 4
holes is the negative pole.

This may (but does not have to) have an electrical connection
to the vehicle ground (i.e. can be screwed onto vehicle sheet
metal etc.).

It is also important to mount the contact plates as dry as pos-
sible. A water film between the vehicle mass and the contact
plates may also lead to a short circuit.

Now fasten the connected contact plates in the car with
screws or cable ties.

Please stick the enclosed yellow warning sticker ,Attention
high voltage” in a well visible place in the engine compart-
ment.

Meaning of the LED indications:

- LED “ULTRASONIC SOUND / VIBRATION SENSOR: If this
LED continuously flashes 3x quickly, the vibration sensor has
tripped (motor is running or there was a vibration) and turns
off the marten repellent for a few minutes. Apart from that, this
LED flashes in a very slow sequence (about 1 x every 9 - 30
seconds) and indicates the presence of the ultrasonic pulses.
- LED “HIGH VOLTAGE": Flashes in a very slow sequence
when high voltage is present.

- LED “BATTERY LOW: Please replace the batteries.

Setting into operation:

If everything has been installed according to the instructions
and fastened well, turn the toggle switch on the side of the
marten repellent to ,ON“. It may now take up to 5 minutes for
the marten repellent to be fully activated.

Check list for trouble shooting:

All functions work with time delays up to 10 minutes!

Please be patient while waiting for the LEDs to flash. And
note: for reasons of power saving, the LEDs flash only very
weakly!
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If the high voltage LED does not flash, then this may be due
to a short circuit in the high-voltage line (or at the high-voltage
contact plates). The contact plates must be clean (water and
mud cause short circuits).

The upper contact plates in the high-voltage blocks must not
touch any other metal or plastic parts in the car, otherwise
there will be a short circuit and no high voltage will build up.
Is the lateral toggle switch set to ,ON*? Are the batteries
correctly inserted and fresh? Is the marten scare lying still?
Vibrations, shocks, etc. cause the marten scare to switch off
because the marten scare supposes that the car is moving.
Has the car been standing still with the engine off for at least
10 minutes?

General note:

Before installing the marten repellent, please carefully clean
the engine compartment of any scent marks that the marten
may have made.

This marten repellent is extremely effective in the defense of
martens. Nevertheless, we do not guarantee that the marten
will be driven away in 100% of all cases!

Hazard note for maintenance work:

After switching the device off, the high voltage may still be
present at the contact plates for up to 3 minutes. The built-in
charging capacitor needs this time for the discharge. Please
wait this time after switching off before carrying out main-
tenance work.

To be observed before installation:

The function of all devices is carefully checked after producti-
on. Please repeat this functional test before installation:
Spread the marten scare on an insulating surface (cardboard,
blanket). Please insert batteries and switch on the marten
scare. The LEDs ,ULTRASONIC SOUND* + ,HIGH VOLTA-
GE* must flash slowly and weakly after 10 minutes at the
latest. Please do not touch the contact plates after switching
on (danger of electric shock). If the LEDs have flashed, the
marten scare is OK and can be installed.

If the device does not function despite a positive test before
installation, there is clearly an assembly error (see assembly
instruction).

We give warranty on the device according to the law, no as-
sumption of assembly and disassembly costs.

Intended use:

Driving martens and other wild animals out of the engine
compartment of motor vehicles by means of electric shock,
pulsating light and ultrasonic frequencies.

Disposal:

This device may not be disposed with the house-

hold waste. It has to be disposed at collecting points Ei
for television sets, computers, etc. (please ask your

local authority or municipal authorities for these col- HESE
lecting points for electronic waste).

Technical data:

Batteries: required 4 x AA (UM 3 Mignon, alkali-manganese
or similar high quality)

Currrent consumption: @ approx. 0.30 mA

Battery life: approx. 1 year depending on the quality of the
batteries

Loudspeaker: high performance piezoelectric speaker
Ultrasonic sound pressure: sinusoidal, random max.
approx. 105 dB +20%.

High-voltage: approx. 220 - 260 V/DC

3 LED indicators: flashing to control the ultrasound, high-vol-
tage + battery

Vibration switch: built-in on/off vibration switch
Temperature range: approx. -20 to +70°C (also depends on
the batteries used, they usually have a more limited tempe-
rature range)

Dimensions: approx. 140 x 100 x 43 mm (without switch)
Dimensions of the 2-pole high-voltage contact plates: ca.
60 x 60 x 12 mm. 2 pole contacts on 2 levels.
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